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Biotopverbund

Jmsman

Kampfmittel

Bombentrichter

Schutzgebiete
Natur, Landschaft, Wasser

gesetzlich geschiitztes Biotop
FFH-Gebiet
Landschaftsschutzgebiet

Naturdenkmal

weitere Gebiete

Flache mit Altlasten

Legende Kataster:

Grenzpunkt endglltig gerechnet und vermarkt
Grenzpunkt endglltig gerechnet, unvermarkt
Grenzpunkt nicht endgliltig gerechnet aber vermarkt
Grenzpunkt nicht endgliltig gerechnet, unvermarkt

Flurstiicksgrenze

Kreisgrenze

Gemeindegrenze

Gewasser

Ubersicht

Bricke bei HQ100

© nicht eingestaut

@ eingestaut
Hochwasserruckhaltebecken

|

Schutzeinnchtung

= Hochwasserschutzeinichiung

(Damme, Deiche, usw.)
== Mobile HW-Schutzeinrichtung

Geschitzter Bereich bei HQ100

Ny}

Anschlaglinie Uberflutungsfiachen

Uberflutungsflache HQ10

Uberflutungsfiache HQS0

Uberflutungsflache HQ100

Uberflutungsflache HQ-Extrem

Grundlage:
Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wdrttemberg.
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Tangentenschnittpunkt Nummer
Hohe Tangentenschnittpunkt
Kuppen- bzw. Wannenhalbmesser
Fahrbahn T=6.40 Tangentenlédnge

: Bogenstich
Visierbruch mit Angabe
von Gefdlle (-) und Steigung (+) in Prozent
Lange der Gefalle- bzw. Steigungsstrecke
und Stationierung

Biatopverbund Uiockene Standarte — Bankett
StralRenachse

Gehweg
Bankett

_ Damm / Einschnitt
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I Fahrbahnteiler / Insel
T Radweg

Quergefalle

Radius in Meter
Stationierung
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500 m - Suchraum

1000 m - Suchram

m O m Ablaufschacht Bestand Vermessen / Digitalisiert / Planung / Entfallend

BV_KF_FEU

i dec -ﬁ}-/@ ER0615 {:} -*— -Zi}- Beleuchtung Bestand Vermessen / Digitalisiert / Planung / Entfallend
BY_SR_FEU_500
Biotoprestund fouchta Standorts ® © @ ® Kanalschacht Bestand Vermessen / Digitalisiert / Planung / Entfallend

® 0 0 ® ® Hydrantenschacht Bestand Vermessen / Digitalisiert / Planung / Entfallend / Stillgelegt

Grundage

Bresobisiimsefir v e
C} ‘ % Baum Bestand Vermessen / Planung / Entfallend
* * >< Geblsch / Straucher Bestand Vermessen / Planung / Entfallend

Wasserschuzgetseszone
Weastesdhitzyoblusiesa Baum Bestand mit vermessener Baumkrone
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[ Zonemundin &

[ zename
Naturdankmal 405.88 Héhenangabe DHHN12 - Status 130

405.88 Hoéhenangabe DHHN2016 - Status 170

Mischwasser Bestand Vermessen / Digitalisiert
Regenwasser Bestand Vermessen / Digitalisiert
Schmutzwasser Bestand Vermessen/ Digitalisiert
SAMMLER e e SAVVLER e Sammler Bestand Vermessen / Digitalisiert
Druckleitung mit Pumpenschacht Bestand Vermessen / Digitalisiert
Hausanschlussleitung Bestand Vermessen / Digitalisiert
Ablaufleitung Bestand Vermessen / Digitalisiert
Drainageleitung Bestand Vermessen / Digitalisiert

Wasserleitung Bestand Vermessen / Digitalisiert
Hydrantenschacht mit Schieber Bestand Vermessen / Digitalisiert

Wasserleitung Hausanschluss Bestand Vermessen / Digitalisiert

Beleuchtung Bestand ———stawv—————  Strom Mittelspannung Bestand

T e, o ) ————cosw————  Gas Mitteldruck Bestand —————sr2ov—————  Strom Mittelspannung Bestand stillgelegt
Telekom Bestand ———stosv ————  Strom Niederspannung Bestand
Kabelleerrohre Bestand ST 20KV FL Strom Mittelspannung Freileitung Bestand

ST 110KV FL Strom Hochspannung Freileitung ST 04KV FL Strom Niederspannung Freileitung Bestand

Achtung (terranets bw)

10m Schutzstreifen
/- H Erdgashochdruckleitung und
Telekommunikationskabel in

unterschiedlichen Verlegetiefen

Der Unternehmer hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten liber die Lage von bestehenden
Leitungen sowie Kabel etc. im Bereich des kompletten Baufeldes bei den jeweiligen
zustandigen Tragern der Ver- und Entsorgungsanlagen zu unterrichten.

Information:
Bestand Wasser (ZWUS) und Vermessung von Marschall+Klingenstein wurde vom
GK-Koordinatensystem ins UTM-Koordinatensystem transformiert

Grundlage:
26.04.2021 Bestand Wasserversorgung von ZWUS

21.04.2021 Bestand Kanalisation & Wasserversorgung von Klein + Leber GbR
25.02.2021 Bestand Kanalisation von GeoCockpit

VORABZUG

Datum: 21.04.2022

Koordinatensystem

- Gaul - Kriger
UTM - ETRS89 / UTM Zone 32N UTM - Korrekturfaktor: | 0,09954

Hahen im Normalhéhen-Null (NHN), DHHN2016 - Status 170

Kataster: Eriskirch 05.2020 & Tettnang 03.2020
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Lagesystem: GK |:| UTM Stand Kataster: 03+05/2020
Hohensystem: NN NHN Bestandsvermessung: -

Voruntersuchung
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K 7722 - Neubau eines
Geh-, Radweges von
Wolfzennnen nach Blrgermoos

Aufgestellt: Gepruft:
Landkreis Bodenseekreis Landkreis Bodenseekreis

Friedrichshafen, den Friedrichshafen, den

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19




